
NVR
Videoregistratore di rete

NDAA
Compliant

Come funziona

L'NVR consente alle telecamere IP di terze parti di operare all'interno del software di gestione video (VMS) Ajax, rendendole 
un'aggiunta preziosa a un sistema Ajax. L'NVR funziona senza problemi utilizzando Ajax Cloud per la trasmissione degli eventi di 
sistema, mentre la tecnologia proprietaria JetSparrow assicura una rapida trasmissione peer-to-peer dei dati video.
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Navigazione fluida 
nell'archivio

 Peer-to-peer streaming

 Visualizzazione istantanea dal vivo

 Navigazione veloce nell'archivio con filtri e calendario

 Doppio streaming per un'anteprima video immediata

 Esportazione di videoclip in pochi clic

Esperienza utente senza 
problemi

 Verifica visiva ad alta risoluzione per gli allarmi con scenari video

 Facile transizione dal feed di notifiche alle registrazioni video 
in loco

 Sincronizzazione delle telecamere con le modalità di 
sicurezza

 Sorveglianza in tempo reale con un Video wall 
personalizzabile

Versioni del prodotto

NVR (8-canali)
fino a 8 canali in 4K

NVR (16 canali)
fino a 16 canali in 4K



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/nvr/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

Sicurezza e privacy senza 
compromessi

 Flusso video con crittografia TLS

 Handshake mTLS tra Ajax Cloud e NVR

 Controllo della privacy in tempo reale tramite le app

 Sicurezza dell'account con passcode, biometria e 
autenticazione a due fattori

 Controllo della sessione per una maggiore protezione

 Accesso riservato al proprietario ai dati multimediali registrati 
sul disco rigido¹

 Notifica di manomissione dello smontaggio

 Conformità all'NDAA

Installazione e manutenzione 
senza sforzo

 SmartBracket per un'installazione rapida e sicura

 Connessione tramite il codice QR

 Configurazione tramite app Ajax

 Ricerca automatica delle telecamere disponibili sulla rete 
locale

 Zone di rilevamento del movimento regolabili disponibili nelle 
app

 Monitoraggio in tempo reale dello stato di salute del NVR, 
compresi gli stati HDD

193 mm

47 mm

193 mm

Alimentazione integrata,

110-240 V~, 50/60 Hz

Porta Ethernet 
Larghezza di banda FD (100 Mbps)

HDD, fino a 16 TB,

SATA 3,5”

Pulsante

anti-manomissione

Compatibilità


Unità centrali

Tutti gli hub Ajax

(fino a 14 NVR in un sistema Ajax)



Flusso video


Risoluzione

fino a 4K (25/30 fps)



Formati di decodifica

H.265/H.264

Set completo


NVR

Pannello di montaggio SmartBracket

Cavo Ethernet

Kit di installazione

Guida rapida

Temperature di 
funzionamento

da −0°С a +40°С





Umidità massima 
ammissibile

fino al 75%

Classe di protezione


IP20

Colore


bianco, nero

Peso


700 g


